
Rotors ist in einen Trocknungssektor von 270° und einen Regenerationssektor von 90° aufgeteilt. Die 
Sektoren sind gegeneinander abgedichtet. Über einen Motor erfolgt eine kontinuierliche, langsame Drehung 
des Adsorptionsrotors, die Drehfrequenz liegt in einem Bereich von etwa 5 bis 30 Umdrehungen pro Stunde. 
Der Trocknungssektor des Rotors wird kontinuierlich von dem zu trocknenden Luftstrom durchströmt. 
Hierbei wird der darin enthaltene Wasserdampf fast vollständig adsorbiert. Der 90° Regenerationssektor des 
Rotors wird im Gegenstrom von Regenerationsluft, welche zuvor über ein Regenerationsregister auf etwa 
120 °C erhitzt wurde, durchströmt. 

Abbildung 4
Schematischer Aufbau eines Trocknungssystems auf Sorptionsbasis, die anwendungsspezifisch mit 
Vor- und Nachkühlmodulen, Wärmetauschern für verschiedene Energieträger, Erhitzermodulen etc. 
konfiguriert werden können. Dies gewährleistet eine dauerhafte und toleranzkonforme Versorgung mit 
Prozessluft in den erforderlichen Konditionen. 

Abbildung 5
Adsorptionstrockner Condair DA 500 - 9400 
Vielfältig konfigurierbarer Adsorptionstrockner mit flexible Regelungsoptionen und vertikal angeordnetem 
Hochleistungs-Rotor mit einer nominale Trocknungsleistung von 3,3 - 54 kg/h.
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